‘4 POLSKI BGK

Zalacznik nr 1
do ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 17.09.2024 r.

Na wykonanie zadania:
»,Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kosciele pw. Narodzenia
NMP w Chechle oraz przy kaplicy cmentarnej w Bydlinie ” — w zakresie wykonania
rewaloryzacji terenu wokot zabytkowego kosciota parafialnego

p-w. Narodzenia NMP w Chechle.

ZAKRES PRAC WOKOL ZABYTKOWEGO KOSCIOLA PARAFIALNEGO
P.W. NARODZENIA NMP W CHECHLE

Przedmiotowe prace konserwatorskie dotyczg rewaloryzacji terenu wokot zabytkowego kosciota
parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Chechle i polegajace na oczyszczeniu, zabezpieczeniu oraz
wzmocnieniu terenu wokot kosciota. Prace obejmujg remont polegajacy m.in. na utozeniu
granitowych ptyt chodnikowych, jasnoszarych oraz granitowych obrzezy ciemnoszarych. Wszelkie
prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z wytycznymi i warunkami narzuconymi na Zamawiajgcego
w Pozwoleniu nr ZN-1.5142.218.2024.JM z dnia 10.05.2024 wydanym przez Matopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw na prowadzenie robdét budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw. W zwigzku z powyzszym prowadzone roboty ziemne beda
poprzedzone badaniami archeologicznymi (wykonanymi w zakresie Zamawiajgcego), na ktore

Zamawiajgcy uzyskat stosowne pozwolenia.

Prace zwigzane z remontem Sciezki procesyjnej wokot kosciota parafialnego sg niezbedne dla
zachowania wtasciwego stanu zachowania estetyki otoczenia zabytku oraz dla zapewnienia
bezpieczehstwa parafian i oséb korzystajgcy ze Sciezki. Stan zachowania sciezki wymaga podjecia

pilnych dziatan, stgd wynika niniejszy wniosek.



Przedmiar robét:

‘4 POLSKI BGK

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |.m.] Poszez. | Razem
PRZEDMIAR:
1
1| KNP O1 Wykonanie Koryta drogi o glebokosci do 10 cm m2
d.1| 1249-01.07 | na calej szerokosci w gruncie kat. IV
650 m2 650,000
RAZEM 650,000
2| KNNR & | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych | m2
d.1| 0113-04 | o grubosci po zageszczeniu 8 cm
650 m2 650,000
RAZEM 650,000
3] KSNR6& | Warstwa gérna podbudowy 2z kruszyw famanych | m2
d1 0113-04 |gr.8cm
650 m2 650,000
RAZEM 650,000
4/ KNKRB 1 | Zageszczenie gruntu Kat. |-l walcami ciagnionymi| m2
d.1| 0221-01
650 m2 650,000
RAZEM 650,000
5( KNR 2-11 | Wykonanie podsypki cementowo piaskowe] o m2
d.1| 0404-05 | grubosci5cm
650 m2 650,000
RAZEM 650,000
6| TZKNBK | Montaz posadzki z plyt kamiennych tamanych m2
d.1{ XVIim 09-08 | Krotnosé = 0,35
620 m2 620,000
RAZEM 620,000
7| KNR 2-31 | Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach m
d.1| 0404-06 |12x20 cm na podsypce piaskowe]j
420 m 420,000
RAZEM 420,000




